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1)  Descrição: 

      Selante de poliuretano, indicado para vedação de movimentação, fachadas de edificações e 

vedações de aço galvanizado, alvenaria e outros substratos porosos e não – porosos. 

 

2) Aplicações:  

Fácil de aplicar, uso externo e interno, juntas de dilatação, alta elasticidade e aceita pintura. 

 

3) Preparo da superfície:  

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleo. Remover todos os resíduos dos 

materiais, especialmente os que não estão aderidos superficialmente às camadas. Limpar a 

superfície antes da aplicação. 

 

4) Modo de aplicar: 

Corta a ponta do cartucho e corta o bico aplicador em um ângulo de 45 ºC no tamanho e 

espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar no aplicador. Aplicar o 

selante na área desejada com uma pressão constante.  

 

5) Armazenamento:  

Armazene em local coberto fresco e ventilado. 

  

Composição: Pré-polímero de poliuretano com silano modificado, aditivos, cargas minerais e 

pigmentos. 

 

 

6) Propriedades: 

 

Características               Resultados 

Aspecto:            Sólido pastoso 

Cor:                    Cinza 

Odor:            Característico  

Densidade absoluta          1,6 a 1,7 g/cm³     

 

 

7) Precauções e recomendações de segurança:  

Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação moderada à pele, podendo causar 

reações alérgicas na pele. 

Provoca irritação ocular grave. Provoca danos no sistema nervoso central. Provoca danos aos 

nervos ópticos por exposição repetidas ou prolongadas.  

 

Usar luvas de proteção e proteção ocular. Lave as mãos cuidadosamente após o uso. 
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8) Descarte: 

PRODUTO: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. 

Recomenda-se a incineração como método de tratamento. Devem ser consultadas 

legislações federais, estaduais e municiais. 

EMBALAGEM USADA: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do 

produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado. 

 

 

 

 

 

A FISPQ DESSE PRODUTO PODE SER OBTIDA ATRAVÉS DO SITE 

WWW.MUNDIALPRIME.COM.BR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundialprime.com.br/
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As informações acima descritas se baseiam em fontes que acreditamos serem corretas e confiáveis.  

O consumidor é responsável pela escolha e pela adequação do produto ao seu uso específico.  

Observe atentamente a destinação e a forma de uso do produto e só  

utilize de acordo com as instruções constantes do rótulo e das instruções impressas.  

Devido a armazenagem, manuseio e aplicação estarem além do nosso controle, não nos responsabilizamos  

pelos resultados obtidos,  

Limitando  nossa responsabilidade  pela troca do produto, caso fique comprovado que o mesmo esteja defeituoso 

 


